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Industrial Air Cleaning

Nordrach, Januar 2009

Absaugung von Olrauch und Aguatensid an Harteanlage n

LTA Lufttechnik ist ein bewahrter Partner fir Komplettldsungen im Bereich der
Lufttechnik. Das Unternehmen projektiert, baut und liefert Luftfilter- und

Brandschutzanlagen fur Gewerbe und Industrie.

Im Stahlverarbeitungsprozess sollten an einer Harteanlage die an den Induktionsspulen
entstehenden Dampfe, Gase, Rauche und weitere Verbrennungspartikel abgesaugt
werden. Diese mdglichst effizient erfasst und gereinigt in die Hallenluft zurtickzufiihren,
wurde als Aufgabenstellung vorgegeben. Die Verrohrung war gas- und &ldicht

auszufuhren. Farbliche Dampfe und Gase durften nicht austreten.

Im vorderen Bereich der Harteanlage wird das Material mit Ol abgeschreckt.

Die Erfassung der dabei entstehenden Rauche erfolgt hier und im hinteren Bereich tber
Dusenplatten, die sich als Erfassungsmdoglichkeit sehr gut bewéahrt haben. Der dabei
entstandene Olrauch wird anhand eines elektrostatischen LTA-Luftfilters Modell Air

Champion 3062 abgesaugt und gefiltert.

Im hinteren Bereich der Anlage wird das Material noch einmal angelassen und mithilfe
eines Aquatensids abgekuhlt. Um das Aquatensid abzusaugen und zu filtern werden drei
leistungsstarke Luftfilter des Typ AC 2000 Solid eingesetzt, die hier fur die geforderte

Luftreinheit sorgen.

Die Anlage wurde komplett innerhalb kirzester Zeit montiert und betriebsfertig an den

Betreiber Gbergeben.

Beigefiigtes Schema erlautert die Anschlisse:
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Elektrostatischer LTA-Luftfilter Modell Air Champion 3062
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3 leistungsstarke Luftfilter des Typ AC 2000 Solid
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